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OBEC LUZICE

Usnesené.: ......ooovvvvvievnnnn. V Luzicichdne ...............c......

Zména¢. 1, kterou se méni Uzemni plan LuZice

Zastupitelstvo obce Luzice,fiplusné podle ustanoveni 8 6 odst. 5 pism. c) zkon
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavelsadu (stavebni zakon), ve&m pozdjSich
predpidi, za pouZiti ustanoveni § 55 ve spojeni s § 54ebtaho zakona, § 171 zakoda
500/2004 Sb., spraviiad, ve zgini pozajSich gedpidi, a 8 16 vyhlaskg. 500/2006 Sb., o
Uzemr analytickych podkladech, uUzesmnplanovaci dokumentaci a gobu evidence
Uzemr planovaciéinnosti, ve zgni pozdjSich gedpidi,

vydava

Zmeénu ¢. 1 uzemniho planu Luzice,
kterou se ani Uzemni plan Luzice takto:

Textovacast Zmény €. 1 izemniho planu LuZice

Cast A,
A.l

V casti A.1 se v prvni &¢ nahrazuje datunj30.10.2013" datem,1.2.2020" a dophuje se
posledni ¥ta,Zménoucé. 1 UP LuZice nejsou vymezeny nové zastavitelmdylo

Cést B.
B.1

V ¢astiB.1 se nahrazuje oznani,rychlostni silnici R55“ozna&enim,dalnici D55".
B.2

V ¢asti B.2 se jako iedposledni odrazka ddipije text,- vymezuje objekt Starého kvartyru
jako historicky a architektonicky cennou stavbwg kierou nize vypracovat architektonickou
cast projektové dokumentace pouze autorizovany taefdhi

B.2.3

V oddile B.2.3 se ve iteti odrazce nahrazuje teyd typickymi znaky jihomoravské obce*
textem ,s typickou urbanistickou strukturoua na konci odrazky se ddipije text ,a
sowasre podporuje a umaije uplateni modernich trenilvystavby a bydleni*.

V posledni odrdzce se ddpje text,a vymezuje nové plochy pro unsani staveb a
opat'eni na ochranu fed povodemi*.



B.2.4

V oddile B.2.4 se uprastd dophuje poznamka(lignit, ropa a zemni plyn“)a na konci se
doplhiuje odradzka s textemrespektuje zajmové Uzemi Ministerstva obrany zdikle
povolovani vyjmenovanych druktaveb®.

B.2.5

V oddile B.2.5 se uprastd nahrazuje oziani rychlostni komunikaci R 55“0zn&enim
,2dalnici D55".

Na konci odstavce B.2.5 se dopje odrazka s textem:

.~ dale stanovuje na ochranu zdravych Zivotnichmpatek tyto obecné pozadavky:

e vyuziti ploch s rozdilnym #pobem vyuziti s moznosti umistit clerén prostory, které
budou vymezovany v blizkosti zamuvedeného v platné Uzegnplanovaci dokumentaci,
tj. koridory D55 Moravsky Pisek (hranice kraje) eHatec a D55 Rohatec — Hodonin —
D2, u kterych Ize #odre predpokladat, Zze budou po uvedeni do provozu zdrbjaku
nebo vibraci, je podméne pripustné s tim, Ze névymezené chra@né prostory lze umistit
pouze do lokality, v niZ celkova hlukovaezat souhrnu kumulativnich viinep-ekracuje
hodnoty stanovenych hygienickych limiluku pro tyto prostory; pikaz souladu hlukové
zakze se stanovenymi limity musi byt wiamtirenych pipadech doloZen nejpogdv
ramci Uzemnihdizeni s tim, Ze musi byt zohlédm i zatZ z povolenych, doposud vSak
nerealizovanych zadni,

o vyuziti ploch s rozdilnym #@pobem vyuziti s moznosti ur$t chrarenych prostor
definovanych pravnimi/pdpisy na useku ochrany/emého zdravi resp. ochrany zdravi
pred nepiznivymi @inky hluku a vibraci do Uzemi zatizeného zdrojkil(mj. v blizkosti
komunikace 1/55, I11/05531, Zeleznice a stacionémnizdroji hluku) je podmiené
pripustné s tim, Ze néwymezené chr@né prostory lze umistit pouze do lokality, v niz
celkova hlukova zét v souhrnu kumulativnich viivnepekracuje hodnoty stanovenych
hygienickych limit hluku pro tyto prostory; pikaz souladu hlukové z@e se stanovenymi
limity musi byt v oévodrenych pgipadech doloZen nejpagdv ramci Uzemniha@izeni s
tim, Ze musi byt zohled¢lra i za¢Z z povolenych, doposud vSak nerealizovanycldrzam

e vyuziti ploch s rozdilnym é@gobem vyuziti s moznosti situovat zdroje hlukwg @'dtreé
priizkumnéeho aefebniho z&zeni (pracovni plochy, vrty, sondy, technologiéstppy k
plocham, pipojky inZenyrskych siti) v nezastadm a v nezastavitelném uzemi, je
podmirgne pripustné s tim, ze:

- celkova hlukova zéf ze zawru umistnych na ploSe nesmi v souhrnu kumulativnich
vliviz prekracovat imisni hygienicky limit stanoveny v progéidh pravnich pedpisech
pro stavajici chrasné prostory definované pravnimiqupisy na useku ochrany
verejného zdravi resp. ochrany zdravied nepiznivymi @inky hluku a vibraci a na
hranici ploch s moznosti situovat chedeé prostory vymezenych v Uzenmténovaci
dokumentaci,

- nepipustné je vyuziti pro vSechny druhy stavebizeai acinnosti, jejichz negativni
Ucinky na veéejné zdravi v souhrnu kumulativnich iligrekracuji imisni hygienicky
limit stanoveny v provagich pravnich pedpisech pro stavajici chrdné prostory
definované pravnimifedpisy na useku ochrany/emeého zdravi resp. ochrany zdravi
pred nepiznivymi @inky hluku a vibraci a na hranici ploch s moZnositiuovat
chrargné prostory vymezené v Uzenptanovaci dokumentaci, nebo takowislddky
vyvolavaji druhots,

- pri umigovani novych zdrdjhluku musi byt respektovany stavajici i hoavrhované



resp. v Uzemh planovaci dokumentaci vymezené clirdn prostory definované
platnymi pravnimi pedpisy v oblasti ochrany zdravigul nepiznivymi @inky hluku a
vibraci; prikaz souladu se stanovenymi limity musi byt avodrenych piipadech
dolozen nejpozgi v ramci Uzemnihaizeni s tim, Ze musi byt zohleéda i zatz z
povolenych, doposud vSak nerealizovanychezana to v souhrnu kumulativnich uliv

* umiseni bytu spravce, majitele, ostrahy apod. je vhairenych pipadech a v omezeném
rozsahu podmimé pripustné pouze na plochach, u kterych je takto st@amo pravnim
predpisem, s tim, Ze:

- v Uzemninkizeni, v odvodrenych pipadech v dalSichizenich dle stavebniho zakona,
musi byt prokazano, Ze v cheéagch vnitnich prostorech staveb nebudou v souhrnu
kumulativnich vl prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim
predpisem na useku ochrany-@meho zdravi,

- hygienické limity hluku pro chr&ny venkovni prostor a chrény venkovni prostor
stavby se na takovou stavbu nevztahuiji,

* Vv pripad¢ zFizeni nebo roz&ni hrbitova bude za delem ovreni vhodnosti potbivani do
hrobu proveden hydrogeologickyiakum, jehoz vysledky budou jednim z podkia
stanoveni tleci dobyradu véejného pokebise.”

Cast C.
V ¢asti C.1. se v uvodnim odstavci nahrazuje oena,rychlostni komunikaci R55"
oznaenim,délnici D55".

C1

V ¢asti C.1 se v prvni odrazce vypousti test typickymi znaky jihomoravské obcet
dophiuje se text'a soucasre podporuje a umaije uplatreni modernich trendl vystavby a
bydleni“.

Déale se v paté odrazce vypousti teatuzemre planovaci dokumentace (Regina plan
v lokalite Vinohradky - Il. etapa )“a v posledni odrdzce se nahrazuje tg@xb rychlostni
silnici R 55" textem,DS06 — D55 Usek Rohatec—Hodonin—D2 pro dalnicbD5

Na koncic¢asti C.1 v odstavci Rozvoj sidla je navrzen: seawipodrazce vypou§i slova
.bydleni v bytovych domecld ve druhé odrazce sloyiakalita Vinohradky II*.

Dale je dopléna cela odradZka s textemna zapadnim okraji obce — plocha pro bydleni
v rodinnych domech (lokalita U staré Sachtyg“v nasledujici odrazce je nahrazeno slovo
.Sport* slovem,verejnou*.

V poslednim odstavaiasti C.1 se doplje text,plocha pro okranské vybaveni (zdravotni
stredisko) v centru obce na midtyv. aredlu Montpetrol, plocha pro gmysl a skladovani u
JZ primysloveé zény*.

C.2
V ¢asti C.2 jevseznamu PRVZ u nazvu plochy VK dépin,mistni komunikace a
inZenyrské sét.

c.21

V oddile C.2.1 se vypousti zghledu ploch bydlenjlokalita Vinohradky Il (Z.1), cca 40
RD*.



Déle se v poslednim odstavci vypousti v posledité wext ,kde je také navrzena mensi
rozvojova plocha (Z.5) v navaznosti na plochu siairanou®.

C.23

V oddile C.2.3 se na konci odstavce vypougtayNové zastavitelné plochy pro rekreaci
nesou navrzeny.a dophuje se text,Nové je pro rekreaci vymezena plocha sevend
stavajici vodni nadrze Luzakyyodre urcena pro oldanské vybaveni — sportovni vybavenost
(2.6)."

C24

V oddile C.2.4 se uprastd dophuje text,a plocha pestavby v centru obce (P.2) na miist
pivodni plochy VD pro drobnatemesinou vyrobu a sluzby (byv. areal Montpetrol).”

V poslednim odstavci se odsitge wta ,Na vychodnim okraji obce je navrzena rozvojova
plocha pro sport v navaznosti na rekeaalokalitu U cihelny (Z.6).“a dophuje text,nové
plochy vymezeny nejsou®.

C.25
V oddile C.2.5 je u nazvu ploch VK dogho “mistni komunikace a inZenyrskéesit

Déle jsou z pehledu ploch vi@jnych prostranstvi vypuSty odrazky,v lokalite Plostiny
(2.11)* a,v lokalite U hrbitova (Z.12)".

C.26

V oddile C.2.6 se uprdsd textu nahrazuje ozéeni ,rychlostni komunikace RS55°
ozn&enim ,dalnice D55“ a v dalSi ¥té se dopiuji slova,a ze ZUR JMK, aktualizacé 1*.

Dale je z pehledu ploch &elovych komunikaci vypu&ba odrazkagpro pruichodnost krajiny
— lokalita Hajek (Z.21)".

V poslednim odstavci se nahrazuje aam,R55" ozna&enim,D55".
C.2.8

V oddile C.2.8 se ve druhém odstavci vypousti oré ozn. ,Z2.19" a vklada sg.22", za
zavorkou se doplje text,a plocha pestavby (P.3)".

C.3
Tabulka C.3.1:

V casti C.3 se v tabulce C.3.1 nahrazujeadku Z.1, v prvnim sloupci, texPlocha bydleni
v rodinnych domechtextem ,Zahrnuto Zndhou¢.1 UP do stabilizovanych plochd vypousti
se text v ostatnich sloupcich.

V fadku Z.2, v poslednim sloupci, se nahrazuje eamigrychlostni sil. R55" slovy ,dalnici
D55

Déle se wadku Z.5, v prvnim sloupci, nahrazuje tgRtocha bydleni vy bytovych domech*
textem, Vymezeno Z#mou ¢. 1 pro peimysl a skladovani VP (viz plocha Z.223.'vypousti
se text v ostatnich sloupcich.

V fadku Z.7, v prvnim sloupci, se dapje text,v ramci pivodniho UP*.

V fadcich Z.11 a Z.12, v prvnim sloupci, se nahrazeye,Plocha ve'ejnych prostranstvi —
mistni komunikace a inZenyrské&'sitextem Zahrnuto Zranou ¢.1 UP do stabilizovanych
ploch.” a v obouradcich se vypousti text v ostatnich sloupcich.



V fadku Z.15, v prvnim sloupci, se nahrazuje @¢ena rychlostni komunikace R55"
ozn&enim,dalnice D55".

Z tabulky se vypousti celfadek Z.19.

V tadku Z.21, v prvnim sloupci, se nahrazuje tgbcha dopravni infrastruktury — delova
komunikace“textem Zahrnuto Zrdnou¢.1 UP do stabilizovanych ploché vypousti se text
v ostatnich sloupcich.

Déle se v tabulce C.3.1 dapie cely posledniadek Z.22 (vSechny sloupce).
Tabulka C.3.2:

V ¢asti C.3 se v tabulce C.3.2*&dku P.1, v prvnim sloupci, ddijplje nazev plochy o slova
.komereéni zafizeni, sluzby”.

Dale se v tabulce C.3.2 dapii celé dva posleditadky P.2 a P.3 (vSechny sloupce).

Cast D.
D.1

V ¢éasti D.1 se ve druhé odrazce nahrazuje fiexvymezen koridor rychlostni silnice R55
jako rozsfeni stavajici sil. 1/55*novym textem,bylo upresreno vymezeni koridoru dalnice
,D55 Napajedla — Uherské Hradi&t— Hodonin — D2“ na Uzemi Jihomoravského kraje v
useku Moravsky Pisek (hranice kraje) — Rohatec dadtn — D2 (koridor ,DS06 — D55 usek
Rohatec—Hodonin-D2“)a v téZe odrazce se dale dage ,ZUR JMK*.

Ve treti odrazce se nahrazuje ozeai “R55“ oznaenim,dalnice D55

V dalSich odrazkackiasti D.1 se doplje text,a z Pasportu mistnich komunikaci, LuZice
2019" a nahrazuje se oz¥eni,rychlostni silnice R55"0znaenim,dalnice D55".

D.1.2

V oddile D.1.2 se v poslednim odstavci odstfa text,rychlostni silnice R55 pro roz&éni
silnice 1/55 (sil. 1/55 je z&azena ve vybrané sithii siti podle vladniho usneseni 631/93 mezi
ctyrpruhové komunikace pro motorova vozidla R 55 sizaai po roce 2015)a dophuje se
oznaeni,dalnice D55".

D.1.3

V oddile D.1.3 se ziphledu mistnich komunikaci vypousthistni komunikace jpojujici
stavajici lesni plochu ve stabilizované ploSe hyidielokali Plostiny na systém mistnich
komunikaci (Z.11)"a dale,mistni komunikace zazena do funii skupiny komunikaci
obsluznych (C) — propojeni ulic Zahumenni #l&ma“.

V dalSi odrazce se daplje slovo, cast".
D.1.4

V oddile D.1.4 se na konci druhého odstavce igpl text,V ramci této trasy se pdté i

s vedenim cyklistického koridoru ,Bima — Klobouky u Brna — Meahice — Hodonin®,
zarazeného do sitkrajskych cyklistickych koridérdle Zasad uzemniho rozvoje JMK. Mimo
zasta¥né Uzemi a zastavitelné plochy jsou trasy cykkigtic koridot: vedeny mimo dopravni
prostor silnic 1. a lll. #idy, za&azenych do tahkrajského vyznamu dle Generelu krajskych
silnic JMK.*



V dalSich odrazkach se 2x nahrazuje ¢en&,R55" ozna&enim,D55" a vypousti se cela
odraZzka s textemu celova komunikace, kterd spojujéelovou komunikaci Z.19 v lokalit
Hajek se silnici 111/422 22 (Z.21)".

D.2
D.2.1

V oddile D.2.1, v odstavci KoncepéeSeni zasobovani vodou, se dog celd teti odrazka

s textem,,UP respektuje trasu vodovodnihoripadéce ,P4“ LT400 - dalkové vedeni |.
kategorie prochazejici obci a fegny vodovodktery je majetkem a v provozovani VaK
Hodonin, a.s."a celédétvrta odradzka s textemverejny vodovod je vejne prospsSnou
stavbou, kterou je nutno pimespektovat&etrne ochrannych a manipudaich pasem?®.

V piedposledni odrazce se digje ozngeni “P.2" a text,a plocha pestavby (P.3) pro
vyrobu a skladovani — pmysl“.

V odstavci_Zasobovani vodou zastavitelnych ploctvygeousti cela prvni odréazka s textem
.plocha bydleni v rodinnych domech (Z.1), lokal¥amohradky Il (cca 40 RD) - vystavba
technické infrastruktury byla dokéena v letoSnim roce*.

Déle se vypousti cela odrazka s textgpiocha bydleni v bytovych domech (Z.5) v c@5ti
obce — bude zasobena vodou /&jreé si# jejim rozSfenim z ulice Velkomoravské*

a cela odrazka s texteyplocha vyroby a skladovani (Z.19), ro#sihi arealu MND a.s. na JZ
okraji obce — bude zadsobena vodou z/iith rozvod v aredlu MND*

V dalSich odrazkach se nahrazuje tgoicanské vybaveni — sportovni vybavenastvym
textem,rekreaci — ve'ejna rekreace“a 2x se k nazvu plochy vyroby a skladovani dojd
slovo,- pramysl®.

Na konci¢asti D.2.1 se doplje cela posledni odradZzka s textgmocha vyroby a skladovani
— prumysl £.22) v JZcasti obce u pimysloveé zony bude zasobena vodougjné sig jejim
rozSienim z ul. Velkomoravské*.

D.2.2

V oddile D.2.2 se v odstavci Koncepé¢eSeni odkanalizovani #&isténi odpadnich vod
dophuje cela odrazka s textepmerejna kanalizace je vejné prosgSnou stavbou, kterou je
nutno plr respektovat &etre ochrannych a manipudmich pasem“a déle cela odrazka
s textem,v pripad¢ zastavitelnych je nutno zohlednit kapacitni motirstekove sit'.

V dalSi odrazce je zruSen teyt novych zastavitelnych plochéach...... vlastnich pateim
staveb® a nahrazen textempro omezeni vtoku dedvych vod do kanalizace je
v zastavitelnych lokalitach stanovengeg@nostni...... Uzemi v misizniku“ a slovo,retence”
se nahrazuje slovyimani do rete@nich nadrzi*.

Déle se dopiuje cela nova odrazka s textépvipadné extravilanové vody budoiegnosté
odvadny mimo kanalizéni s’ samostatnou dédvou kanalizaci nebo bude zab#ao vtoku
do kanalizace vhodnymi protieroznimi ofeatimi a zasakovanim®.

V piedposledni odrazce je dopho ozng&eni ,P.2“ a text,a plocha pestavby (P.3) pro
vyrobu a skladovani — pmysl“.

V odstavci _Odkanalizovani zastavitelnych ploch spousti cela prvni odrazka s textem
»plocha bydleni v rodinnych domech (Z.1), lokalfmohradky Il (cca 40 RD) - splaskova
kanalizace je jiz vybudovana, navrhuje se vybudiosamostatného odpadu z refennadrze
se zaughim do prostoru obecniho lesa mezi lokalitou Vidolky a rybnikem Pigey (nutny
souhlas dat. organi)“.




Déle se vypousti cela odrazka s textgaiocha bydleni v bytovych domech (Z.5) v @5ti
obce — splaskové odpadni vody budou odwadio stavajici stoky D4 v ulici Velkomoravské*
a dale cela odraZzka s textgpiocha vyroby a skladovani - pmysl (Z.19), rozééeni arealu
MND a.s. na JZ okraji obce — splaSkové odpadni \malou odvaéhy do véejné kanalizace
smerem naCOV Mikukice, degové vody budou zasakovanyipadre retenovany na migt

V dalSich odrazkach se 2x k ndzvu plochy vyrobiladovani dopluje slovo - primysl|®.

Na konci ¢asti D.2.2 se doplje celd odrazka s textegplocha vyroby a skladovani —
prumysl (Z.22) v JZ4sti obce — splaSkové vody budou odvdgddo stavajici stoky D4 v ul.
Velkomoravské*.

D.2.3

V oddile D.2.3 se v odstavci Koncepce zasobovanitredkgu energii nahrazuje texpro
nove lokality je navrzeno nové kabelové vedeni akdreené trafostanici 22/0,4kVhovym
textem,Zmenouc. 1 nejsou v UP LuZice navrZzeny nové zastavitdbehp®.

Déle je v pedposledni odraZzce dopho oznaeni ,P.2“ a doplgn text,stejné jako plocha
prestavby IP.3) pro vyrobu a skladovani —fmysl*.

V odstavci _Zasobovani el. energii zastavitelnycbchpl se vypousti celd prvni odrazka
s textem,plocha bydleni v rodinnych domech (Z.1), lokalianohradky Il — plocha je jiz
zasfovana kabelovym vedenim VN ukemym trafostanici 22/0,4kV, navrzend lokalita je
pripravena k pipojeni distribuni soustavy NN*.

V dalSich odrazkach se dapiji udaje,(cca 10 RD)", ,(cca 8 RD)" a,(cca 2-3 RD)".

Wpousti se celd odrazka s textepplocha bydleni v bytovych domech (Z.5), ul.
Velkomoravska, u gm. zény — navrZzena lokalita budeipgmjena ze stavajici distrilaai
soustavy NN“a dale cela odrazka s textepplocha vyroby a skladovani - pmysl (Z.19),
rozSieni aredlu MND a.s. na JZ okraji obce — v navrZiekdlite bude vybudovana arealova
trafostanice 22/0,4kV, areél budéipojen k arealove siti NN“.

V dalSich odrézkach se nahrazuje tgmpto obcanské vybaveni — sportovni vybavenost"
novym textem,rekreace — veéejna rekreace“a 2x se k nazvu plochy vyroby a skladovani
dophuje slovo,- pramysl®.

Na konci odstavce se dapile celd odrazka s texteyplocha vyroby a skladovani — pmysl|
(Z2.22) v JZ casti obce u pimyslové zony — navrZzena lokalita budéppjena ze stavajici
distribucni soustavy NN*.

D.2.4

V oddile¢asti D.2.4, v odstavci Koncepce zasobovani plyngmy predposledni odrazce
doplrtno ozn&eni ,P.2“ a doplin text,stejné jako plocha pestavby (P.3) pro vyrobu a
skladovani — pimysl"“.

V odstavci_Z&sobovani plynem zastavitelnych pleehvypousti cela prvni odraZzka s textem
.plocha bydleni v rodinnych domech (Z.1), lokaMaohradky Il (cca 40 RD - v letoSnim
roce byla dokotena vystavba technické infrastruktury pro planovangstavbu, lokalita je
napojena na stavajici STL plynovod, vybudovany mcral.etapy vystavby v lokaldit
Vinohradky"“.

Déle se vypousti cela odrazka s textgntocha bydleni v bytovych domech (Z.5) v ¢B5ti
obce — bude zasobena plynem/zye si¢ jejim roz&fenim z ulice Velkomoravské*®
a dale cela odraZzka s texteplocha vyroby a skladovani —ijmysl (Z.19), rozééni arealu
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MND a.s. na JZ okraji obce — bude zasobena plynenitnich rozvod v arealu MND*.

V dalSich odrazkach se nahrazuje tgpto obcanské vybaveni — sportovni vybavenost"
novym textem,rekreace — véejna rekreace“a 2x se k nazvu plochy vyroby a skladovani
dopliuje slovo,- pramysl*.

Na konci odstavce se dapie cela odrazka s textegplocha vyroby a skladovani — pmysl
(Z2.22) v JZcasti obce u pimyslové zony bude zasobena plynemrgme sié jejim
rozSienim z ul. Velkomoravské*.

D.4.

V ¢asti D.4 se vklada nova odrazka s textgmamci Zmeny ¢. 1 byla gremiséna plocha pro
realizaci zdravotniho sediska do centra obce (plocharegtavby P.2pro obkfanské
vybaveni)”.

D.5

V ¢asti D.5 se vereti odrazce vypoudt slova,Plostiny, U hvbitova“ a dophuje se ozné&eni
»Z2.10, Z.13".

Cast E.
E.2

V ¢éasti E.2 se za prvni odstavec vklad#ay,Zmena ¢. 1 UP byla vymezena nova plocha
zmeny v nezastaném uzemiN.9) pro protipovodova opateni.”

E21
V oddile E.2.1 se veédtim odstavci vklada slovstabilizované®.

Na konci oddilu se doplje wta ,Nové je vramci Zrany ¢. 1 UP vymezena plocha W
,POPO04 opateni spoléna na vodnich tocich Dyje a Kyjovka“ pro protipovioda opateni
(N.9) podél JV hranice katastralniho Gzemi.”

E.2.2

V oddile E.2.2 se na konci druhého odstavce idgel text ,a zejména pak vikledku
vymezeni dopravniho koridoru pro planovanou dalbigb“.

F.3

V ¢asti F.3 se v tabulce ddplje cely posledniadek N.9 (vSechny sloupce).
E.4
E4.1

Voddile E.4.1 se na konci prvniho odstavce tigjel &ta ,V ramci Zmeny ¢ 1 byla
proverena navaznost lokalniho USES na UPD sousednichobci

E.5

V ¢asti E.5 se na konci druhého odstavce nahrazujevteavorce,nemotorova doprava,
Ucelové komunikacehovym textem,U celové komunikace, cyklistické aSptrasy”.

Na konci posledniho odstavce se nahrazuje v posiétthoznaeni,rychlostni silnice R55"
novym ozndenim,dalnice D55".

E.6.2



V oddile E.6.2 se za poslednim odstavcem idgel Wta ,V rdmci Zneny ¢. 1 byla nov
vymezena podél JV hranice katastralniho uzemi plocdni a vodohospogska (W) pro
protipovodiova opateni ,POP04 opateni spoléna na vodnich tocich Dyje a Kyjovka“.

V odstavci _Zasady ochrany uzemie@ povodemi se vklada prvni odrazka s textem
.podporovat vieSeném Uzemi realizaci ofi na snizeni ohrozeni Gzemi povoaify

E.7
V ¢asti E.7 se v na konci prvnéty dopliuje text,nerostnych surovin. Jsou to:*

Dale se doguje vyeet CHLU o bod,chranéné loziskové Gzemi podzemniho Uleiisizice®
a vklada se Wet VL ve zréni: ,V /eSeném Uzemi se nachézeji nasledujici vyhradiskéozi
surovin (VL) lignitu, ropy a zemniho plynu:

e VL lignitu ,Hodonin“, ¢. loZiska 3161000, ve spr&werganizace Lignit Hodonin, s.r.0.,
Mikulcice, stanoveno CHLU Hodonin VI,

* VL ropy a zemniho plynu ,Hodonin¢, loziska 3082571, ve spréwerganizace Flachs-
Union s.r.o. v likvidaci, je stanoveno CHLU Hodol

* VL ropy ,LuZice", ¢. lozZiska 3082771/2, ve sprdgrganizace MND a.s., Hodonin,
stanoveny DP Luzice | je povazovan za CHLU,

* VL zemniho plynu ,LuZice's. loZiska 3082772, ve spi&erganizace MND a.s.,
Hodonin,

VL lignitu ,D. Bojanovice — Luzice - Josefow, loZiska 3138700, ve sp&¢GS —
Geofond,

« VL lignitu ,Hodonin-Beclav*, ¢. loZiska 3 138801, ve sprdurganizaceCGS —Geofond,
stanoveno CHLU Hodonin

Za vy¢tem CHLU a VL je vsunutadta ,Dale se na k.U Luzice nachazi podzemni
Ulozise plynu ,LuZice u Hodonina"¢. loziska K4 000900, ve sprwerganizace MND, a.s.
Hodonin, stanoveno CHLU Luziced za v§tem DP je vsunutadia ,Déale je evidovano
prizkumné tzemi (PU) ropy a zemniho plynu Aékie panev VIII“.

Pred poslednim odstavcem se vkladdiay,V ramci Zmeny ¢. 1 UP Luzice byly pra¥eny
hranice chradnych loziskovych Gzemi, vyhradnich lozisek a daldghaprostor: vcetre
vymezenych poddolovanych Gzemi. Aktualizovan éylatlklag MND a.s. dobyvaci prostor
(DP) Luzice | zapadhod sidla a chragné Gzemi pro zvlastni zasahy do zemskg &
4000900 Luzice u Hodonina.”

V poslednim odstavci se vypousti te®HLU, LV a dobyvacich prostdrjsou stabilizovany a
...... v aktualizované poddb a dophuji se slova,aktualizovanych ploch“a dale slovav
podrobnosti, kterou umeégje neritko tzemniho planu.”

Cast F.
V ¢asti F. se na konci prvniho odstavce nahrazuje,t@ktonem (8 23, odst. (3) a (4) vyhl.
501/2006 Sb. v platnémeam)“ novym textem,zakonnym pedpisem®.
F.1
V ¢asti F.1 byla vypusha prvni diti tabulka, BH Plochy bydleni v bytovych dometh

V dil¢i tabulce Bl Plochy bydleni v rodinnych dome¢hse na kondadku Nepipustné
vyuziti dophuje text,pokud neni stanoveno Uzemnim planem jinak.tadku Podminky
prostorového usgédani se nahrazuje texil. 1/55 a jeji rozSieni na R 55“novym textem
splanovana dalnice D55"a na konctadku se vkladaji slova vnit/ni*.
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V dil¢ich tabulkach, RV Rekreace J@jnd’, , OV Veejna vybavenost, koméni za‘izeni,
sluzby, ,, OS Sportovni vybavendsia VD Drobna iemesina vyroba a sluzbySe viadku
Podminéné pripustné vyuziti vypousti textiale bydleni, pokud je deno pro“a dophuje se
text v oduvodrenych pipadech a v omezeném rozsahu umigbytu ....... ostrahu apod. s
tim, Ze:

* v Uzemnindizeni, v odvodrenych pripadech v dalSichizenich dle stavebniho zakona, musi
byt prokazano, Ze v chréamych vnitnich prostorech staveb nebudou v souhrnu kumulativn
vlivii prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravni@dpisem na Gseku ochrany
veejného zdravi,

* hygienické limity hluku pro chrény venkovni prostor a chrany venkovni prostor stavby
se na takovou stavbu nevztahuji.”

Déle se vdii tabulce , OV Vea*ejna vybavenost, koméni za‘izeni, sluzby, viadku
Podminéné pripustné vyuziti, vklada texy cetre priméireného skladovani®.

V dil¢i tabulce, VD Drobna femesina vyroba sluzby sev fadku Podminky prostorového
uspdadani, na konci vklada poznamka 2 s textefastavitelné plochy pro pmysl jsou
vyuzitelné za podminky, Ze nejpgizd ramci UR bude prokazano, Ze celkova hlukov&zat
plochy pro vyrobu negkrasi hodnoty hygienickych limdithluku stanovenych pro chrémy
venkovni a vnini prostor a pro chragny venkovni prostor staveb.”

V dil¢i tabulce QH Hibitovy” se viadku Podminky prostorového usgdani dopluje na
konci poznamkaV pripad¢ zFizeni nebo roz&eni h'bitova bude zadelem ovreni vhodnosti
poh/bivani do hrobu proveden hydrogeologickyizium, jehoz vysledky budou jednim z
podklad: pro stanoveni tleci dobydu veeejného pohebise.”

V dil¢i tabulce , VP Pramysl’ se vidadku Podminéné pripustné vyuZziti vypousti text
.pbydleni, pokud je ufeno pro spravce, majitele Aaeni, osoby zajigjici provoz apod a
dale se dopluje novy text ve z&¢ni ,Vymezeni novych zastavitelnych ploch VP je obecn
pripustné pouze za podminky, Z& ymisovani novych zdrdj hluku budou respektovany
stavajici i no¥ navrhované, resp. v Uzethipldnovaci dokumentaci vymezené clirén
prostory definované platnymi pravnimigolpisy v oblasti ochrany zdraviga nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci; pikaz souladu se stanovenymi limity musi byt @vodrenych
pripadech doloZzen nejpagdv ramci Uzemnih@izeni s tim, Ze musi byt zohléan i zatz z
povolenych, doposud vSak nerealizovanychezana to v souhrnu kumulativnich uliv

V radku Nepipustné vyuziti se dopliji slova,nepripousti se.....jakykoliv druh.....(trvalé,
docasné, dopikové aj.)* a nasled&é se vklada textNepripustné jsou obeeérvsechny druhy
staveb, zéizeni acinnosti, jejichZ negativnidinky na véejné zdravi v souhrnu kumulativnich
vlivii prekracuji imisni hygienicky limit stanoveny v provéaith pravnich pedpisech pro
stavajici chraané prostory definované pravnimiquapisy na useku ochranyregmého zdravi,
resp. ochrany zdravi/ed nepiznivymi @inky hluku a vibraci a na hranici ploch s moznosti
situovat chra@né prostory vymezené v Uzenménovaci dokumentaci nebo takovislédky
vyvolavaji druhots.”

V radku Podminky prostorového ugadani se vkladaji slova vnit/ni“. Na konci se vklada
text Pozn.3:Dopravni obsluha plochy/pstavby P.3 ze sil. lll/ 05531 budeSena jednim
dopravnim pipojenim, situovanym ve stavajici Aishé poloze sjezddo stavajicich a
rozvojovych ploch VP.

V dil¢ich tabulkach, NZO Ornéa pida‘, ,NZT Trvalé travni porosty, , NZV Sady a vinicé
a, NL Plochy lesnf se viadku Podmingn¢ piipustné vyuZiti vklada texpr izkum a...... tj.
zejména pizkumna adzebni zaizeni, pracovni plochy, vrty/sondy, technologi@stppy k
temto plocham afipojky inZenyrskych siti Enhto plocham®
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V dil¢i tabulce, SNK Krajinna zeléi se viddku Podmingné piipustné vyuZiti dopiluje text
,Umisteni staveb a zézeni pro &Zbu a prizkum nerostného bohatstvi, tj. zejménakumna
a teZzebni zéizeni, pracovni plochy, vrty/sondy, technologiéistppy k émto plocham a
pripojky inZzenyrskych siti kmito plocham za podminky, Zze bude minimalizovanraéboi
pudy, Ze trvale nenaruSi ekologickou stabilitu Uzemkrajinny raz, nevyvolaji zvySeni
dopravni zatZze v obci ani jinak nesnizi kvalitu Zivotniho pfedt a za podminky, Ze po
skor¥eni ¥Zby bude de@tné Uzemi rekultivaimi opatenimi uvedeno dozpodniho stavu,
dale“.

Déle se \asti F.1 dopluje za tabulkami poznamka s textemplochach nezastaného
Uzemi, s vyjimkou ploch zahradkkych lokalit (NZZ) a ploch drobné drzby (NZD) tiade
umistit stavby pro pizkum a &Zbu nerost v¢. bezprostedre souvisejicich staveb a oploceni
za podminek uvedenych v tabulce vySe a dalSi stazéiizeni dle zakonnychgdpis:.”

Cast G.
G1

V ¢asti G.1, v diti tabulceDopravni a technicka infrastrukturg v prvnimiadku, druhém
sloupci, nahrazen texfRychlostni komunikace R55hovym textem Koridor dopravni
infrastruktury DS06 (dalnice D55) - severozapadad obce“.V téZe tabulce se vypousti cely
druhyiadek (vSechny sloupce).

V dil¢i tabulce Dopravni infrastrukturase v prvnimradku dophuje text,severovychodni
okraj k.0.".

Za tabulku Dopravni infrastrukturase vklada #ta ,Trasovani VPS dopravni a
technické infrastruktury ve vykresov@sti je pouze orienténi a bude ugesrno dle
konkrétniho navrhu zastavby v jednotlivych plochg&ip. budereSeno v ramci zpracovani
Uzemni studie nebo regdfidho planu.”

Na konci ¢asti G.1 se vklada nova diltabulka,Opatieni ke snizovani ohrozeni Uzemi
povodmrmi*.

Cést H.
H.1
V c¢asti H.1 se vypousti nazev tabullyb canské vybaveni*.

V tabulce se v prvniniddku, prvnim sloupci, nahrazuje teg8portovni vybavenosthovym
textem,Verejna rekreace“a ve druhém sloupci se ruSiparcely,2157/2“ a nahrazuje s€.
parcel,,2157/618, 2157/619*.

V téZe tabulce se ve druhé#dku, prvnim sloupci, dofilije text,v ramci piivodniho UP“a
ve tetimiadku, prvnim sloupci texerejné prostranstvi.

Cast I.

1.1

V ¢asti I.1 se v prvni &¢ nahrazuje slovgzpracovani* slovy,porizeni a vydani*.
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Déle se dopluje v prvni odraZzce slovgzastavitelnd” a cela dalSi odraZzka s textem
,Zzastavitelna plocha v@jnych prostranstvi (mistni komunikace a inZenyrskd Z.9,
lokalita Z&humenice“.

Déle se dopiluje cely druhy odstavec s textefdvedeny poZzadavek na fiaeni a vydani
regulacniho planu, ktery je podminkou pro rozhodovani éremyuziti zastavitelnych ploch
v lokalite Zahumenice, vyplyva Zyodniho Uzemniho planu @stava i nadale v platnosti
véetre Zadani reguléniho planu.”

V poslednim odstaveiasti I.1 se na konci vklada teyto vydani Zneny ¢. 1 Uzemniho planu
Luzice.”

1.2

V ¢asti 1.2 je nahrazen texje soucasti pilohy ¢. 1 textové a tabulkowgsti UP* nahrazen
textem,bude sowasti Upiného zéni UP LuZice po Zemé ¢. 1°.

Cast J.
V nazvucasti J. se dopliji slova,Zmeny¢. 1%
J.1l

V nazvucasti J.1 se doplje text,Zmenac. 1 tzemniho planu‘Déle se dogiuje paet stran
»12" aslova,+ zaznam o @innosti“.

Déle se dopiuje ¢ast,J.2 Odivodreni Zneny ¢. 1 Uzemniho planu®.
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